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Netzwerk Serverinstallation 
Die Installation muss als LOKALER Administrator ausgeführt werden. 
 
 
 

1 Installation 

Die Serverinstallation enthält einen Client. Er muss nicht mehr separat installiert werden 
 

1) “TravelControl Server & Client” DVD einlegen. Die Installation startet automatisch 
2) Den Installationspfad einstellen 
3) Als Installationsvariante Server wählen 

 
 

2 Benutzer anlegen 

Für den Zugriff durch den TravelControl-Client müssen Benutzer angelegt werden 
 

1) Im Startmenü unter alle Programme → Fahrtenbuch die Verknüpfung TC DB Admin 
starten. Passwort = password 

2) Auf Benutzerverwaltung klicken 
3) Zum Anlegen eines neuen Benutzers auf Neu klicken 
4) Benutzernamen eingeben und Passwort eingeben anklicken 
5) Passwort für den Benutzernamen vorgeben und die Fenster jeweils mit Weiter bestätigen 
6) Die Benutzerverwaltung schließen und anschließend den TC DB Admin beenden 
 

 

3 Automatische Datensicherung einrichten 

Die automatische Datensicherung sollte zu einer Uhrzeit vorgenommen werden, zu der keine 
Aktivitäten am Server bzw. an den Clients zu erwarten sind (z.B. Nachts um 1 Uhr) 

 
1) Im Startmenü unter alle Programme → Fahrtenbuch die Verknüpfung TC DB Admin 

starten. Passwort = password 
2) Auf Sicherungskopie Info des Servers klicken 
3) Auf Pfad ändern klicken und Verzeichnis auswählen 
4) Einstellungen klicken, Einstellungen vornehmen und mit Weiter übernehmen 
5) Den TC DB Admin beenden 

 
 
 
 

ACHTUNG: In manchen Betriebssystemen ist es notwendig, den TCDBAdmin mit 
der rechten Maustaste und „als Admin ausführen“ zu starten! 
 


